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Gerüstbock 

Aufbau- und Verwendungsanleitung 
Gerüstbock als Bockgerüst ist eine einfache und praktikable Möglichkeit in der Höhe und in der Länge 
Zu Arbeiten. Ein Bockgerüst ist eine Konstruktion, bestehend aus zwei oder mehreren Gerüstböcken und 
einer  
stabilen Auflage. 
        Aufnahme Geländerpfosten           Auflagetraverse 
Technische Daten:  
 
Faltgerüstbock „Compakt S 1200“ 
Tragkraft 1500kg 
 
Lackiert:             Geländerpfosten  
Art.Nr.   Maße BxH:    Gewicht:     
10121S 1,20m x 0,75m-1,30m 15kg     Auflagetraverse 
10122S 1,20m x 1,00m-1,45m 19kg 
10123S 1,20m x 1,20m-1,95m 21kg 
 
Verzinkt: 
Art.Nr.   Maße BxH:    Gewicht: 
10121VS 1,20m x 0,75m-1,30m 15kg 
10122VS 1,20m x 1,00m-1,45m 19kg  
10123VS 1,20m x 1,20m-1,95m 21kg 

        Füße 
 
Faltgerüstbock „Compakt S 1500“ 
Tragkraft 1500kg  
 
Lackiert: 
Art.Nr.   Maße BxH:    Gewicht: 
10126S 1,50m x 1,20m-1,95m 22kg 
 
Verzinkt: 
Art.Nr.   Maße BxH:    Gewicht: 
10126VS 1,50m x 1,20m-1,95m 22kg 
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Allgemeiner Hinweis: 
 
Geländer- und Zwischenholme sind gegen unbeabsichtigtes Lösen und das Bordbrett gegen Kippen zu 
sichern. Ohne statischen Nachweis dürfen als Geländer- und Zwischenholm verwendet werden: 
 
Bis 2,0m Pfostenabstand = Gerüstbretter ab 15 x 3 cm (Querschnitt) 
Bis 3,0m Pfostenabstand = Gerüstbretter ab 20 x 4 cm (Querschnitt)  
 
 
Montagehinweise: 
 
Handhabung nur durch qualifizierte Personen, unter 
Fachkundiger Leitung (Vorarbeiter, Polier…)  
 
Gerüstböcke sind auf festem, tragfähigem und  
kippsicherem Untergrund aufzubauen. Mauersteine,  
Kisten etc. kommen nicht in Frage. 
 
Alle Bauteile sind vor dem Verbau durch eine  
Sichtkontrolle zu prüfen. Beschädigte Bauteile dürfen  
nicht verwendet werden. 
   

Gerüstlagen mit einer Absturzhöhe über 2m  
müssen allseitig mit Brust-, Mittel und Fußwehren  
versehen sein. 
 
Falls durch die Gefährdungsbeurteilung festgestellt wird, dass bei geringeren 
Höhen ein Seitenschutz erforderlich ist, muss dieser auch bei einer Belaghöhe von unter 2,00 m 
angebracht werden 
 
 
Kompatibilität: 
 

Geländerpfosten:   Eckgeländerpfosten 
 

Art.Nr.   Gewicht  Art.Nr.  Gewicht: 
Lackiert: 112773 4kg   112777 4kg 
Verzinkt: 112774 4kg   112778 4kg 
 
 
  Bordbrett: 
  Art.Nr.  Gewicht: 

103125 5kg 
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Skills:  
 

- flexibles System 
- beliebig Erweiterbar 
- platzsparend zu lagern  
- schneller Aufbau  

 


