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Nedo Laser mEssfix-S ist ein robuster Teleskopmessstab zur Bestimmung 

eines Höhenprofils in Verbindung mit einem Rotationslaser und einem Laser-

empfänger. Ideal zum Nivellieren bei Baggerarbeiten, beim Planieren und bei 

Tiefbauprojekten.  

Einfach den Laserempfänger an der Universalhalterung befestigen und den 

Laser mEssfix-S ausziehen. Erreicht der Laserempfänger die vom Rotations-

laser definierte Ebene, so kann der Höhenunterschied zwischen der Null-Linie 

des Laserempfängers und dem Aufsetzpunkt des Laser mEssfix-S von der 

Analoganzeige abgelesen werden.  

Schnell, einfach und präzise. 

An der Universalhalterung können alle gängigen Laserempfänger mit einer 

Halteklammer befestigt werden. Um eine unbeabsichtigte Veränderung der 

Auszugslänge zu vermeiden, sind die einzelnen Teleskope mit 

Klemmmanschetten ausgerüstet, die eine sichere Arretierung gewährleisten. 

Eine Dosenlibelle hilft dabei, im Lot zu bleiben.

Merkmale: 
 
– Robuster Teleskopmessstab mit übersichtlicher Analoganzeige 
– Universalhalterung zur Aufnahme aller gängigen Laserempfänger mit Halteklammer 
– Dosenlibelle zur exakten Ausrichtung 
– Eloxierte Teleskope mit Feststellschrauben fixierbar 
– Einfache Handhabung 
– Zuverlässiges Nivelliersystem für alle Rotationslaser mit Empfänger 
– Serienmäßig mit Hülle 
– Made in Switzerland

Bestell-Nr. Merkmale Länge min. Länge max. Inkl. Hülle 

F 687 511 mit Universaladapter 1,37 m 5,17 m ja

F 887 511 mit Universaladapter 1,70 m 6,83 m ja


